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A La General

PLANTA

DE CIMENTACION Y SANEAMIENTO.

11,08

LEYENDA DE SANEAMIENTO

SANEAMIENTO COLGADO BAJO FORJADO SANITARIO

SANEAMIENTO ENTERRADO

PICA PARA TOMA DE TIERRA CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
DETALLES DE CIMENTACION
© La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo BACULO O CENTRO DE MANDO HORMIGON ACERO
35 mm. Cu. MATERIALES
. . o la s'eccwon de los conductores de union de bocu\osocc:\umnasy TORNILLO DE PUESTA CONTROL CONTROL CARACT.
rJ = T . — L 6@]6 Zi:er;gecom:mg%%e;g‘e\oso\dudurc de derivacion, estara de EW : PO A
2.0 ., M R |} Nivel Coef. Nivel Coef. Ti
K S ATV I 0 Se instalara una pica ol final de cada circuito y en el centro de mando. A _TERMINAL DE PRESION Elemento Control Pond. Control Pond. 'Po
P L 4 ‘ o La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS
‘ i < L < ‘4 Cimentacion Normal |Yc=1,50 HA-25/B/40/lla Normal | ¥s=1,15 B500S
O:" - 1. Q) 2912 CONASAMIENTS
. Mg (vv\gzzivm”“o) Pilares Normal [Yc=1,50 HA-25/B/20/1 Normal | %=1,15 B500S
Mg ERP, ‘ . ‘< | ARQUETATFO I SEGUN AE16 R Forjados y Vigas Normal |Yc=1,50 HA-25/B/20/I Normal | Y%=1,15 B 500
ol .o . —-dJ1s
— Exteriores Normal |Yc=1,50 HA-25/B/20/Ilb Normal | %=1,15 B500S
SUPERFICIE DE
ESTRIBOS DOBLES @8 / 15 cm. LA ACERA Muros Normal |Yc=1,50 HA-25/B/20/lla Normal | Ys=1,15 B 500 S
o ki . MHHHHHHHHD‘M . . 7f=1,50(0cc.permonemes) ADAPTADO A LA
a r R Ejecucion Normal
- - °o o s - ;‘ Vi=1,60 (acc. variables) INSTRUCCION EHE
b = a TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: 2,00 Kp/cm?2
CABLE Cu-DESNUDO HORMIGON H125 0
E »35 mm.
& ©  H Mzoconmme NOTAS
Il 1/2 PIE DE ESPESOR Y
H o ® H ENFOSCADO FRATASADO -Solapes segun EHE
o g ° CON M-450 INTERIOR -El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
Q J
H.c J | )
uiu mm N} RECUBRIMIENTOS EN CIMIENTOS
N\ \pozcores
Es’rribos: 1 @8 COdO 15cm @Recubrimienfo inferior contacto terreno 8 cm.
\{PUNTODESOLDADURA @ (si hay capa de hormigén de limpieza, 3,5 cm)
pmercs : @Recubrimien’ro superior libre 3,5 cm
D8 1 o o
SOLDADURA ALUMINOTERMICA I I @-Recubrimienfo lateral contacto terreno 8 cm
CABLE Cu DESNUDO 35 mm. A & ’
@Recubrimiento lateral libre 3,5 cm.
i 1
CABLE DE COBRE CON PELAR LAS JUNTAS
AISLAMIENTO W-750 V. 10 cm. ANTES DE SOLDAR
COLOR VERDE AMARILLO Y
SECCION SEGUN PROYECTO
é DETALLE DE SOLDADURA ARMADO PILAR
DE DERIVACION
PICA DE ACERO COBRIZADO.
50014 YO 500 D LONGIUD Cotosen metos L PILAR
25 0 JUNTA DE HORMIGONADO
MALLAZO - RUGOSA, LIMPIA Y
4212 HUMEDECIDA, ANTES
: DE HORMIGONAR
e RS IN \C/\ %\}?
E@6/20 . : @ W ’ ?Q ,/\ .
| K MONTAJE 36036 \>§
[ 70 ’\ ARRANQUE PILAR \\/
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| ENCACHADO MALLAZO @6/15x15 E 2N / \ \ \///\
| S N I S O N S N
| G G A 0,20 0,20 ACABADO RUGOSO
I 202 0282008 ES | @ ARMADO INFERIOR HORMIGON DE CALZOS DE APOYO
3012 = o) RIS RSRRIRRRR ZAPATA LIMPIEZA h=5cm
° .0‘0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.‘.0.0.0.‘
6205000207070 %6%% %6 %% % 26 %% %4 24 %% BASE COMPACTADA
IMPERMEABILIZANTE
° . — TIERRA APISONADA
2012 . & T LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES Lb.
- S E@8/20
[ i ARMADURA B-400-S B-500-S
16 DR \JOOO-\) : \[6) 312 26 32
Q cm cm
e
Q) Q) O @14 30 em 38 cm
%ooQQ)Q@ooQQS
i Q@O O UQBDOOO 316 38 cm 47 cm
RIS T z
5’%@ @OQ%QO%C cm cm
_ PRGOSO @25 90 cm 113 cm
LEYENDA TOMA DE TIERRA ARMADO DE ZAPATAS : @12 c/15 cm.
LINEA ENTERRADA DE TIERRA, MATERIALES ACERO
COBRE DESNUDO CONTROL CARACTERISTICAS
@ ARQUETA DE PUESTA A TIERRA NIVEL COEFIC.
ELEMENTOS CONTROL | PONDER. TIPO
o—> PICA DE 2m. COBRE CIMENTACION | NORMAL VS=1.15 B-500 S
DE PUESTA A PUNTO
PILARES NORMAL VS=1.15 B-500 S
SOLDADURA ALUMINIO TERMICA
FORJADO Y VIGAS NORMAL VS=1.15 B-500 S
Vi=1.5 Acc. Permanente, 1.6 Acc. Variable
EJECUCION NORMAL (ADAPTADO A LAS INSTRUCCIONES EHE Y EF-96)
DETALLE DE ZANJA CORRIDA
E@8/20 HORMIGON
MATERIALES
..... CONTROL CARACTERISTICAS
o) NIVEL COEFIC. TAMAKIO
TIP NSISTEN. AMB
..... ELEMENTOS CONTROL | PONDER. O |COoNSs ARIDO M
----- CIMENTACION NORMAL Ve=1.5 HA-25 (E_chl:iD)A 30/40 mm. lla
----- PILARES NORMAL Ve=1.5 HA-25 (E_chl:iD)A 20/30 mm. |
""" FORJADO Y VIGAS NORMAL Ve=1.5 HA-25 (E_chﬁ?A 15/20 mm. |
: Vi=1.5 Acc. Permanente, 1.6 Acc. Variable
[ :[ EJECUCION NORMAL (ADAPTADO A LAS INSTRUCCIONES EHE Y EF-96)
L]
RECUBRIMIENTOS EN CIMIENTOS
Planta Detalle de encuentro @Recubrimienfo inferior contacto terreno 8 cm.
cotas en cm W @ (si hay capa de hormigén de limpieza, 3,5 cm)
5 ( ] @Recubrimien’ro superior libre 3,5 cm.
ARQUETA A PIE DE BAJANTES C K J C .
2 A i Recubrimiento lateral contacto terreno 8 cm.
NN
OOVON SN
/‘\/A\//\/>/ Z » RIRIRIRIR @Recubrimien’ro lateral libre 3,5 cm.
TAPA'Y MARCO
DE FUNDICION
PARED DE
LADRILLO
TUBERIA T
P.V.C. T
[ —
@ ‘ %} PROYECTO:
HORMIGON | Z % AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN POBLETE
EN MASA | 4
ENFOSCADO = _ : FECHA: EMPLAZAMIENTO: CALLE DE LAS CANTERAS
- ENERO/2019 || STUACION: POBLETE (CIUDAD REAL)
SOLERA 4 — PROPIEDAD: EXCMO. AYUNTAMIENTO. PROPIEDAD:
Seccion longitudinal Planta ESCALA: PLANO DE: PLANO Ne°:
cotas en mm 1/50 CIMENTAClON, SANEAMIENTO Y DETALLES 04
LA PROPIEDAD




