PROYECTO DE : OBRAS DE BALIZAMIENTO-SENALIZACION DE PASO DE
PEATONES

SITUACION: PLAZA CERVANTES
EMPLAZAMIENTO.- POBLETE (Ciudad Real)
PROMOTOR. -~ EXCMC AYUNTAMIENTO

Arquitecto Técnico Municipal: Enrique Gimeno Cazorla

1.- MEMORIA EXPOSITIVA.
1.1 AUTOR Y OBJETO DEL ENCARGO.

La presente memoria ha sido encargado el Excmeo ayuntamiento
con el objeto del mismo definir las caracteristicas de disefic y
constructivas para la realizacidén de las obras que se pretenden
realizar segin las necesidades que plantea la propiedad.

1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.

Se realizara el balizamiento y sefializacidén del paso de
peatones situado en la calle cervantes
Dichas obras se realizan para
Incrementar la sefializacidn
Incrementar la visualizacidn
Mejorar la seguridad de los peatones en el espacio de



Plaza Cervantes
Reducir la velocidad de los vehiculos

1.3 NORMAS ADOPTADAS

En la redaccidén del presente proyecto de ejecucidén se han
adoptado las siguientes normas y disposiciones:

1.4.- ORDENANZA MUNICIPAL

Seqiin NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES todas las actuaciones se
encuentran en casco urbano conscolidado

1.5~ SOLUCION ADOPTADA.

De acuerdo con las necesidades indicadas por la propiedad, y
teniendo en cuenta la normativa urbanistica y legal que le afecta
es la que se ha creido mis racional.

2.-MEMORTIA JUSTIFICATIVA.
2.1.- ASPECTOS FUNCIONALES Y FORMALES.

Funcionalmente, las obras responden a los condicionantes del
propio encargo, tratando de ajustar los distintos usos b4
necesidades, a la vez que se mejora en la medida de lo posible
los servicios inexistentes

2.2.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

Las calidades elegidas son las expresadas por la propiedad,
empleando materiales de forma racional, ordenande y orientando
las necesidades de manera que el conjunto es arménico y
funcional, tanto en su estructura interior como en su aspecto
exterior,

"MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Se realiza paso de peatones inteligente sistema SSVI INTERLIGUT
MODELO SLINE 5009

Estara formado por 12 placas luminicas SSVI de Interlight modelo
sline 6009 interconectadas entre si y compuesto de:
12 placas luminicas ssvi de interlight sline 6009 con estiandar de




seguridad n-1 indice de proteccidén IP68 E IK 10 y sistema de
proteccién de sobretensidn individual

Adhesivo Interlight de fraguado pregresivo para colocacidn de
soporte estable

8 bolardes sensores modelo Barcelona 92 de acero y banda
reflectante

Cableado para conexidén de la linea 01 para 6 placas Sline 5009
con derivaciones termoselladas en paso perpendicular para indice
de proteccidén de estancamiento IP68 incluido p.p longitud hasta
la sefial maestra AQ13165

Cableado para conexidn de la linea 02 para 6 placas Sline 5009
con derivaciones termoselladas en paso perpendicular para indice
deproteccion de estancamiento IP68 incluido p.p de longitud hasta
seflal maestra AQ 1316S

1 Sedlal maestra tipo SCS00150 de 60x60 con baculo de encendido
retroiluminada en estado nocturno y con sistema de
sensorizacion de conexidén a sedal maestra

2juegos de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales
15AE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacidén y control bidireccionl para conexidn
entre sefial maestra y sedal secundaria

Ampliacion de paso de peatones inteligente con linea central
formada por 6 placas luminicas SSVID de INTELIGHT modelo SLINE
6009 con estandar se seguridad N-1 de proteccién IP68 K IK y
sistema de proteccidn de sobretensidén indivudial
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Presupuesto: BALIZAMIENTO Y SENALIZACION



Presupuesto parcial n® 1 BALIZAMIENTO Y SENALIZACION
Num. Ud Descripcidn Medicion Precio (€}

Importe (€}

1.1 Ud Ud.paso de peatones inteligente sistema SSVI
INTERLIGHT MODELO SLINE 5009
Formado por 6 lineas luminicas interconectadas
entre si,18 placas luminicas,8 bolardos sensores
de acero Cableado para conexion ,sefial
maestra con baculo con encendido,1 sefal
secundaria con baculo de encendido,dos juegos
de pilotes de aviso diurno 1,000 13.600,00

1.2 Ud Ud. Regulador electrdnico modelo RTS para 2
grupos semaforicos | 1,000 2.760,00

1.3 ud Ud. de material auxliar estabilizado para firme
saco 25kg mortero AsF, 1,000 325,00

Total presupuesto parcial n® 1 BALIZAMIENTO Y SENALIZACION:

13.600,00

2.760,00

325,00

16.685,00

BALIZAMIENTO Y SENALIZACION
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Presupuesto de ejecucion material importe (€)
1 BALIZAMIENTO Y SENALIZACION 16.685,00

Total .ens: 16.685,00

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada canticdad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EURQOS.




Proyecto: BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

Capitulo Imnporte
1 BALIYAMIENTO Y SERALIZACION

Total 1 BALIZAMIENTO ¥ SENALIZACION ..........: 16.685,00
Presupuesto de ejecucién material 16.685,00
0% de gastos generales Q,00
0% de beneficic industrial 0,00
Suma 16.685,00
21% IVA 3.503,85
Pregupuesto de ejecucidn por contrata 20.188,85

Asciende el presupuesto de ejecucidn pe

OCHENTA Y OCRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO €ENTIMOS.

Enr

contrata a la expresada cantidad de VEINTE MIL CIENTO



